
　

光生物学的安全性評価装置

Photobiological Testing  Instrument

　光源、光源システムは、年々進化を遂げるとともに、その人体に対する
影響の評価の重要性も高くなりました。LED その他の光源、または照明
器具、プロジェクター等の光源システムは IEC62471、JIS C 7550 による
評価が必須となりました。
　IDR300 は、この規格に基づく測定を可能とする市販されている唯一
の測定装置です。200nm～3000nm の分光放射照度、分光放射輝度、
光源形状の測定機能、装置を校正するための標準光源を備えています。

 IDR300-PSL　　　　　　　　　　 IEC62471, JIS C 7550 準拠

 ● システム概要

IEC62471、JIS C 7550 に準拠したランプとランプシステムの評価が可能

試料光源の

分光放射照度測定

(200～350nm）

試料光源の照度が 500 lux となる距離測定

分光放射照度標準電球
（重水素ランプ）

ルックスメータ

輝度測定ユニット
（テレスコープ）

ソフトウエア

透過型拡散板
および

光ファイバ

200～1100nm

1100～3000nm

USB

分光放射照度標準電球
（ハロゲンランプ）

分光放射輝度標準電球
（ハロゲンランプ）

透過型拡散板
および

光ファイバ

試料光源の

分光放射照度測定

(350～3000nm）

試料光源の

分光放射輝度測定

(300～1400nm）

電　源

電　源

電　源
CCD カメラ

USB

プロファイラー

ダブルモノクロメータ

試料光源

光源の寸法測定

校正光源入射光学系



 目及び皮膚に対する紫外放射傷害

 目に対する近紫外放射傷害

 青色光による網膜傷害

 小形光源の青色光による網膜障害

 網膜の熱傷害

 網膜の低可視光熱傷害

 目の赤外放射傷害

 皮膚の熱傷害 (IEC62471のみ)

　 ● 本仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

 　● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

　〒190-0182
　東京都西多摩郡日の出町平井23-6
　TEL : 042(597)3256   FAX : 042(597)3208
　E-mail : sales@somaopt.co.jp
　URL : http://www.somaopt.co.jp
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 ● 測定

 IDR300-PSL

 ● 計測評価項目

● お問い合わせは下記まで　［総代理店］

株式会社 相馬光学

［販売代理店］

リスク 記号 測定項目 波長範囲

分光放射照度

分光放射照度

分光放射輝度

分光放射照度

分光放射輝度
視角

分光放射輝度
視角

分光放射照度

分光放射照度

200～400nm

312～400nm

300～700nm

300～700nm

380～1400nm

780～1400nm

780～3000nm

380～3000nm

IEC62471 において 8項目、JIS C 7550 において 7項目の測定が義務づけられ、それぞれの項目毎に測定条件が異なります。

IEC62471、JIS C 7550 の測定条件に基づき、分光放射照度、
分光放射輝度、光源の視角を測定することができます。
測定はすべてコンピュータからの自動制御により実施されます。

 ● レポート

IEC62471、JIS C 7550 の測定条件に基づいて測定評価された
結果が、右に示すフォーマットに従い自動的に出力されます。
評価は免除グループ、リスクグループ 1～3 の 4つにクラス分け
されて表示されます。

● 製造元

Bentham Instruments Limited

URL : http://bentham.co.uk


